
TRAMOGGIA SU RUOTE CON DIVISORIO
INTERNO

Tramoggia su ruote realizzata in acciaio inox Aisi 304 con bordi “antitaglio”,
finitura Scotch Brite. Coperchio con doppia apertura ed estraibile. Fondo con
bordi arrotondati per facilitare la pulizia. Ruote piroettanti cromate diametro
100mm.

Codice Lunghezza Profondità Altezza Peso (kg) Lt
Imballo montato

(mm)
Imballo montato

(m³)
Prezzo €

SX00 L395 P610 H725 395 <strong>610</strong> 725 18,2 115 415X630XH865 0,226 654,95 &euro;

SX00 L395 P610 H785 395 <strong>610</strong> 785 19,1 125 415X630XH925 0,242 654,95 &euro;

SX00 L395 P700 H725 395 <strong>700</strong> 725 19,6 135 415X720XH865 0,258 674,95 &euro;

SX00 L395 P700 H785 395 <strong>700</strong> 785 20,6 150 415X720XH925 0,276 674,95 &euro;

SX00 L395 P550 H725 395 <strong>550</strong> 725 17,3 100 415X570XH865 0,205 654,95 &euro;

SX00 L395 P550 H785 395 <strong>550</strong> 785 18,1 110 415X570XH925 0,219 654,95 &euro;

SX00 L465 P750 H785 465 <strong>750</strong> 785 23,2 190 485X770XH925 0,345 724,95 &euro;
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